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System_kor#05                                             

Formbar, flexibel, repräsentativ: das lineare oder gebogen abgependelte KORONA LED-
Leuchtensystem kor#05. Getreu dem Motto „form follows architecture“ kann es nahezu jeder 
Gebäudeform folgen und sogar Ringe bilden. Für projektspezifische Lichtlösungen von 
Raumbeleuchtung bis dekorative Linienführung.

2016
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Nennspannung: SELV 24V DC
 jeweils abhängig von LED-Typ
LED-Leistung: UpLight / DownLight  in Summe 
 max 75W/m ≈ 7000lm/m
 von UltraLowPower 8W/m ≈700lm/m - bis -
 2-fach SemiPower 25W/m ≈ 2650lm/m
 sowie VarioWeiß / RGB + Sonderfarben
 siehe Seite 7ff
Stromversorgung: immer extern (Ausnahme kleine Leistungen)
Schutzklasse: III  (oder I mit integrierten Trafos)
Schutzart: Innen IP20

Material: - Aluminium Strangpressprofil
    eloxiert silber natur E6/EV1 
 - Cover / Abdeckungen  PMMA
 - alle elektr. Komp.  RoHS
Oberfläche: Pulverlack - RALxxxx Feinstruktur
Zuleitung: Transparentkabel oder nach Kundenwunsch

Dimension: H 132mm / B 61mm - max 100mm
Gewicht: 3,0kg/m  -  3,8kg/m
Umgebungstemp.:  (ta) -20°C - +40°C

Montage: abgependelt an Stahlseil mit stufenlos 
 höhenverstellbaren Seilbefestigern (Reutlinger)

Angaben bei Sonderbestückung abweichend!

Anwendung

LEDprofil_kor#05

• Frei skalierbares und vielfältig bestückbares LED-Leuchten-
system mit passgenauer Fertigung

• LED-Linie mit frei definierten Radien zB. der Architektur folgend 
oder als geschlossene Kreise

• individuelle LED-Bestückung je nach Projekterfordernis 

• integrierbar mit Notbeleuchtungssystemen

• Energieeffiziente und wartungsfreie LED-Beleuchtung

• Korona-LEDplatinen mit Markenhersteller LED-Komponenten

• 24h Burn-In-Test aller LED-Module

• individuelle Projektberatung durch unser Planungsteam

• Fertigung in Deutschland

Produkteigenschaften

• Abgependeltes Leuchtensystem direkt/indirekt abstrahlend auf 
LED-Basis für Grund- und Allgemeinbeleuchtug.

• große repräsentative Räume mit Raumhöhe ab 3m

• Hotel und Gastronomie

• Museum, Ausstellung und Kirchen

Technische Daten

http://www.korona-licht.de
http://www.korona-licht.de
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Qualität und Varianten
 kor#05 Profilsystem im gehobenen Innenausbau.
 LEDLicht kann bei richtiger Auswahl der Komponenten
 fast jede Beleuchtungsaufgabe optimal lösen.
 Lichtfarbe, Lichtmenge, homogene Abstrahlung, passende 
 Lichtstreuung oder Bündelung ermöglichen die Umsetzung
 von Planungsideen ohne Kompromisse. 
 Kritische Materialien und Oberflächen lassen sich 
 beherrschen durch große Varianten-Vielfalt und KnowHow.

Licht

Form

LED

kor#05   LED-System mit KnowHow

„form follows achitekture“
 kor#05 Profilsystem nimmt freie Form im Flur auf.
 Moderne, innovative Architektur kennt keine Grenzen 
 mehr in der Formensprache. Wir können Ihr folgen!
 Ob Kreis oder Ellipse, ob Bogen oder Beziér-Kurve, wir 
 nehmen die Herausforderung auf. 

LED - Qualität und Effizienz
 kor#05 Profilsystem mit effizienter LED-Technologie.
 Wir beherrschen unsere LED-Leuchten bis auf die Platinen-
 ebene. Selektierte Marken-LEDs mit Single-BIN-Nachweis 
 werden für uns, in Deutschland, auf Alukernplatinen mit 
 leistungsoptimierten Platinenlayout bestückt (>95lm/W). 
 Hierdurch haben wir nicht nur einen exakten 
 Qualitätsnachweis, sondern sind auch in der Lage 
 projektspezifische Sonderbestückungen liefern zu können.
 

Leistung

Leistungsstark und Flexibel
 kor#05 Profilsystem für Raumbeleuchtung.
 Mit passiver Kühlung können wir bei konservativ 
 ausgelegtem Thermomanagement LED-Leistungen bis 
 75W/m bestücken. Dies entspricht einer Lichtleistung von 
 über 7000lm/m, oder zwei 39W T5 Leuchtstoffröhren! 
 Jedoch ist das LED-Platinen-Teilungsraster mit 100mm um 
 ein vielfaches flexibler und lässt sich unterbrechungsfrei 
 im Leuchtensystem integrieren.

Montage

Leichtbau mit System
 Mit nur 3,5kg/m ist das Leuchtensystem ein relatives
 Leichtgewicht. Kleinere Ringleuchten werden vormontiert
 geliefert, größere in Segmenten mit max 3,5m Länge.
 Die Installation der Leuchtensegmente zur fertigen 
 Ringleuchte findet ab Boden statt, anschließend wird die 
 komplette Leuchte an Spezialseilhaltern nach oben gezogen 
 und in Endposition fixiert. Eine stufenlose Höhenjustierung 
 ohne Werkzeug ist möglich!

Service

Beratung und KnowHow
 kor#05 Profilsystem nicht ohne Beratung.
 LED-Systeme haben sich zu leistungsstarken und varianten-
 reichen Beleuchtungssystemen entwickelt welche einem
 ständigen Innovationsdruck unterliegen.
 Wir beraten Sie mit KnowHow von über 10 Jahren
  LED-Projekterfahrung und 20 Jahren Sonderleuchtenbau,
 welche in die kor#05 LED-Systemkomponenten 
 eigeflossen sind.

http://www.korona-licht.de
http://www.korona-licht.de


 LEDprofil_kor#05   (02/16)                                                                              Seite  4  von  12  www.korona-licht.de

Auf Basis des modularen Baukasten-
systems lässt sich das kor#05-Profil in 
vielen Varianten individuell ausformen und 
bestücken:

I. LED-Bestückung
- Korona-Standardplatinen mit
  MarkenLEDs
- Sonderplatinen möglich
- weiß / monochrom / RGB
- dimmbar PWM
- Standard Bestückung,
   siehe Seite 6ff

II. Cover / Abdeckung
- PMMA Cover in diffus oder weiß
- Sonderabdeckungen möglich
- Übersicht siehe Seite 8

III. Oberflächen Seitenwandprofil
- Pulverlackiert in Standard RAL
  Farbe, Feinstruktur matt
- Edelstahl  EXYD-m
- Edelholzfurniere
- Weitere Sonderoberflächen auf 
  Anfrage
- Übersicht Seite 9
 

Produkt - Systemaufbau

Die Montageelemente des kor#05-
Profilsystems, ob als Ringleuchte oder 
mit freier Formgebung, werden immer 
als komplett vormontierte Baugruppen 
ausgeliefert.

Jedes Element ist in sich geprüft und 
steckerfertig vorbereitet.

Montagefreundliches System kor#05

http://www.korona-licht.de
http://www.korona-licht.de
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Die Ausführung des kor#05-Profilsystems 
als Ringleuchte bieten wir in allen 
Dimensionen ab ø 1,2m an.

Kleinere Ringleuchten von ø1,2bis ø2,0m 
werden als komplett fertig montierte 
Ringe gefertigt, größere Ringe werden 
in betriebsfertigen Teilsegmenten (max 
3,5m) ausgeliefert. 

Mit wenigen, einfachen Montage-
schritten kann die kor#05-Ringleuchte 
werden!

1. Ringsegmente am Boden auslegen
2. Segmente untereinander mit 

Steckverbindern kontaktieren.
3. Segmente zusammenstecken und 

verschrauben.
4. Final wir die Leuchte, mit gleicher 

Anzahl Personen wie Aufhänge-
punkte, in Endposition angehoben

5. Ausrichten und elektrischer 
Anschluß

Ringleuchten kor#05

Mit nur wenigen Einschränkungen 
können wir fast alle freien 2D-Formen mit 
dem kor#05 Profilsystem nachbilden:

- Radien kleiner R0,6m stellen die 
technische Grenze dar!

- Für Radien/Kurven zwischen R0,6m - 
R7,5m ist an jedem Richtungswechsel-
punkt eine Stoßstelle notwendig

- Ab Radien/Kurven größer R7,5m 
beginnt die große Gestaltungsfreiheit 
da keine vorgebogenen Seitenwand-
elemente mehr notwendig sind.

Freie Formen kor#05

http://www.korona-licht.de
http://www.korona-licht.de
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I.  LED-Bestückung

Das Profilsystem_kor#05 wird von uns mit Korona-LED-Platinen bestückt, welche in Aufbau und Funktion an die besonderen Ansprüche 
der Projektleuchtenfertigung angepasst wurden. Hierdurch können unterschiedlichste Anforderungen an das LED-System, innerhalb 
definierter Baugrößen / Leistungsklassen der LED-Platinen, abgedeckt werden.
Wir verwenden ausschließlich hochwertige LEDs namhafter Hersteller wie zB. Seoul  / Osram / Philips-Lumiled / Cree / Nichia .
Alle LED-Platinen sind bezüglich Thermomanagement und elektrischen Parametern optimiert und jedes LED-Profil wird von uns einem 
24h Burn-In-Test unterzogen.

Übersicht der Parameter für LED-Konfigurationen 

Leistungsklasse* / LED-Typen
 Als Basisauswahlkriterium kommen 3 Standard-Leistungsklassen bzw. LED-Typen zum Einsatz; 
 - ULP UltraLow-Power (bis 40mA) mit 6-10W/m bei typ. 550 - 1050lm/m (Korona-Standard ULP = 6W/m bei 700lm/m)
 - LP Low-Power (bis 60mA) mit 10-15W/m bei typ. 900 - 1400lm/m (Korona-Standard LP = 12W/m bei 1350lm/m)
 - SP Semi-Power (bis 120mA) mit 16-29W/m bei typ. 1500 - 2500lm/m (Korona-Standard SP = 24W/m bei 2650lm/m)
                        * Die angegebene Lichtleistung bezieht sich ausschließlich auf die unverbaute LED-Platine.  (Produktionsschwankungen sind möglich) 

Lichtfarbe / Farbe:
 Als Standard-Weiß-Lichtfarben werden Lichtfarben von WarmWeißPlus bis Tageslichtweiß angeboten, 
 Bezeichnungen 827 / 830 / 840 /860 in Anlehnung an Leuchtstoff-Weißtöne. Der typ. CRI-Wert liegt bei >80...85.
 VARIO-Bestückungen mit zwei getrennt steuerbaren Lichtfarben 2600°K - 6500°K bzw MIX-Bestückung 2600°K - 4200°K . 
 RGB in additiver Farbmischung mit bis zu 16.7 Mio. Farbnuancen.
 Farbiges Licht monochromatisch, Rot / Grün / Blau / Amber (nur auf Anfrage)

Teilungsraster / LED-pitch
 Die typischen Teilungsraster für LED-Platinen liegen im Bereich 100mm und werden maßgeblich vom so genannten
 LED-Pitch bestimmt, sprich dem Abstandsraster zwischen den einzelnen LED-Punkten (7mm.....28mm).
 Je nach Platinen-Typ können Platinen mit spannungsgeführten LEDs (bei 24VDC) z.B. nur nach jeder 6. oder 7. LED getrennt
 werden! Deshalb können LED-Profile nicht in jeder Individuallänge gefertigt werden. 
 Das Teilungsraster der LED-Platinen ist in den jeweiligen Einzelbeschreibungen durch eine Längen-Formel beschreiben.

lichttechnische Informationen zur LEDs, Nutzlebensdauer

Die lichttechnischen Eigenschaften des LEDprofil_kor#01 werden maßgeblich von den verbauten LED-Modulen bestimmt. 
Alle Angaben zu elektrischer Leistung (W/m), Lichtleistung (lm/m), Lichtfarbe (°K), Farbwiedergabe (CRI), basieren auf den LED-
Herstellerangaben (Toleranz ±15%) und werden von uns stichprobeweise kontrolliert. Diese Werte beziehen sich in der Regel auf die 
unverbauten LED-Platinen.
Sollten feiner selektierte LED-Qualitäten (Premium Binning) oder besondere CRI gefordert sein, so sprechen Sie uns bitte an.

Vario-weiß  WW-DL
2600°K - 6500°K

warmweiß CRI Ri>82
2600°K ... 3200°K

daylight weiß CRI Ri>80
5400°K ... 6500°K

RGB-Farbe
16,7 Mio. Nuancen

neutralweiß CRI Ri>82
3800°K ... 4200°K

Obige Darstellungen der Lichtfarben sind nicht verbindlich und stellen nur einen relativen visuellen Eindruck dar.

Die LED-Platine wird grundsätzlich als Leuchtmittel in der Leuchte bezeichnet und ist somit ein Verschleißteil mit definierter, statistischer 
Lebensdauer bei definiertem Lichtstromrückgang. Die mittlere Lebensdauer von LEDs wird von uns mit B10 L70 für 50.000h angegeben 
unter besonderer Berücksichtigung der eingehaltenen Temperaturgrenzwerte.

http://www.korona-licht.de
http://www.korona-licht.de
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LED-Typ Leistung Lichtstrom Lichtfarbe dimmen Hinweise

ULP UltraLowPower 6,0W/m ≈ 700lm/m 827 / 830 / 840 PWM extern

LP  LowPower 12W/m ≈ 1350lm/m 827 / 830 / 840 PWM extern

SP  SemiPower 24W/m ≈ 2650lm/m 827 / 830 / 840 PWMonBOARD

MIX 24W/m ≈ 2600lm/m 2700°K-4200°K PWMonBOARD

VARIO 28W/m ≈ 2950lm/m 2700°K-6500°K PWMonBOARD

RGB 18W/m 450lm/m RGB PWM-extern

LED-Typ: 24VDC  /  Konstantstrom

LED-Merkmale 24VDC:
FR4 bzw. Alukern-LED-Platine mit optimierten Leistungsparametern und hervorragenden lichttechnischen Eigenschaften, 
in Form und Dimension fein abgestimmt auf die besonderen technischen Eigenschaften des Profilsystems kor#05.
Ausführung der LEDpatine, für 24VDC mit 7CR Energy-SaveTechnologie, jeweils in 2 Varianten als: 
- Standard-Platine (mit externem PWM-Dimmer dimmbar, begrenzt auf Leistungsparameter des Dimmers)
- PWMonBOARD-Platine mit PWM-Leistungsregelung auf der Platine durch PWM-Signal. (Leistungsbegrenzung nur durch LED-Trafo)

 Technische Erklärungen:
 7CR-Tech: Durch sehr gutes Binning der LEDs können 7 LEDs bei 24V in Reihe geschaltet werden,
  (7CR Energy-SaveTechnologie) hierdurch konnte der Wirkungsgrad um über 15% gesteigert werden.
 PWMonBOARD: PWM-Leistungsregelung auf der Platine, dadurch lassen sich auch lange LEDlinien problemlos dimmen.

LED-Typen: 
Die angegebene Lichtleistung bezieht sich ausschließlich auf die unverbaute LED-Platine.  (Produktionsschwankungen sind möglich) 

LED Bestückung kor#05:
Die richtige LED-Bestückung des kor#05 Profilsystems erfolgt immer in Bezug auf die gewünschte Projekt-Anwendung.
Entscheidend sind neben der notwendigen Lichtleistung die richtige und ausgewogene Verteilung der Lichtleistung auf den UpLight 
und den DownLight Bereich, sowie die homogene Verteilung innerhalb des Leuchtensystems.
Bitte teilen Sie uns möglichst detailliert die zu lösende Beleuchtungsaufgabe mit.

Hierbei beraten wir Sie gerne und können auch überschlagsweise Lichtberechnungen anbieten, 
bzw. passende EULUMDAT-files zur Verfügung stellen.

Bitte beachten Sie bei den obigen Leistungsangaben der LEDs, dass es sich um Lichtleistung der unverbauten LEDplatine handelt.
Je nach ausgewähltem Cover und Systemaufbau verringert sich die Leuchtenlichtleistung.

NEU Konstantstrom-LEDplatine:

Lichttechnik oben (Up):
Konstantstrom-SMD-LED-Platinen LLE-G3-24-***-930, Lichtfarbe 930 warmweiss 3.000K 
(LED-Lichtleistung bei 125mA: 1750lm/m entspr. ca. 115lm/W bei elektr.Leistung ca. 15W/m);
LED-Trafo: **x LCA **W-100-400mA one4all PREMIUM - iSelct2 125mA 

Lichttechnik unten (Down): 
Konstantstrom-SMD-LED-Platinen LLE-G3-24-***-930, Lichtfarbe 930 warmweiss 3.000K 
(LED-Lichtleistung bei 250mA: 3550lm/m entspr. ca. 115lm/W bei elektr.Leistung ca. 30W/m);
LED-Trafo: **x LCA **W-100-400mA one4all PREMIUM - iSelct2 250mA 

obige Angaben beziehen sich auf eine gängige Standard-Bestromung, abweichende Werte möglich!

Standard 24VDC-LEDplatine:

Lichttechnik oben ( LP-UP ): 
SMD-LED-Platinen 24VDC mit 7CR-Technologie und PWMdim on Board, 
LowPower LED -  elektrische 12W/m, Lichtfarbe 830 warmweiss 3.000K (LED-Lichtleistung 1350lm/m entspr. ca. 105lm/W);

Lichttechnik unten ( SP-DOWN ): 
SMD-LED-Platinen 24VDC mit 7CR-Technologie und PWMdim on Board, 
SemiPower LED -  elektrische 24W/m, Lichtfarbe 830 warmweiss 3.000K (LED-Lichtleistung 2650lm/m entspr. ca. 105lm/W);

obige Angaben beziehen sich auf eine gängige Standard-Bestückung, abweichende Werte möglich!

http://www.korona-licht.de
http://www.korona-licht.de
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Die Längenausdehnung bei Acryl-
Abdeckungen (>4mm/∆T100°C) stellt für 
alle Leuchtensysteme mit größeren 
Längen eine Herausforderung dar.

Um jegliches herausblitzen von 
LEDpunkten durch die Coverstöße zu 
verhindern, werden je nach 
Gesamtlänge die Coversegmente nur 
mit einer max Länge von 1,2m gefertigt.
Die Stoßüberlappung beträgt 3mm und 
ist lichttechnisch optimiert.

Das Profilsystem_kor#05 wird mit 
flacher Acrylabdeckung angeboten,
Oberfläche satiniert.

Material PMMA (UV-resistent)

Wirkung / Anwendung:
 Cover weiß (DownLight)
 maximale Lichtstreuung 
 homogene Lichtlinie ohne sich 
 abzeichnende LED-Punkte.

 Cover diffuse (UpLight)
 gute Lichtstreuung bei hohem 
 Wirkungsgrad.

Spezialcover:
 anthrazit-grau 

 

 Farbe  Transmissionsgrad

 weiß  60-65%

 diffuse  87-90%

 anthrazit  45-50%

II Cover Varianten

Überlappende Coverstöße

http://www.korona-licht.de
http://www.korona-licht.de
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Das Profilsystem_kor#05 wird aus
voreloxierten Seitenwandprofilen 
zusammengebaut welche Außen mit 
unterschiedlichen Oberflächen 
angeboten werden.

Standardoberflächen:

• Pulverlack Feinstruktur matt,
 Standard-RAL-Farben nach 
 Kundenwunsch

Sonderoberflächen:

• Aluminium eloxiert
 Farbe silber-natur
 weitere Eloxalfarben auf Anfrage

• Aluminium gebürstet
 Oberfläche passiviert

Hinweis:  Auch wenn das Profilsystem 
aus stranggepressten eloxierten 
Aluprofilen zusammengebaut wird, so 
müssen die rollgebogenen 
Seitenwände nach der Bearbeitung 
nochmals aufwändig geschliffen oder 
glasperlengestrahtl werden!

Spezialoberflächen:

• 3D verformte Edelstahlflächen
 EXYD-m  und EXYD-m color

• Edelholzfurniere
 seidenmatt lackiert

III  Oberflächen für Seitenwandprofil

http://www.korona-licht.de
http://www.korona-licht.de
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Seil-Deckenbefestiger
 Reutlinger Seil-Deckenbefestiger

Zubehör

Deckenbaldachin
 Transparentkabel

Anbauleuchten für Spotbeleuchtung
 auf Anfrage

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Die passende Auswahl des IP-Schutzgrades ist 
vom Besteller eigenverantwortlich zu treffen!

LED-Trafo für Hutschienenmontage
Leistungsstarke hocheffiziente LED-Trafos nach Industriestandard 
mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich

• 80W / 3,3A _ 24-28VDC |    kLED_T.PH_24/80_QS

• 120W / 5A _ 24-28VDC |    kLED_T.PH_24/120_QS

• 240W / 10A _ 24-28VDC |    kLED_T.PH_24/240_QS

• 480W / 20A _ 24-28VDC |    kLED_T.PH_24/480_QS

Stromversorgung + Dimmer

Schaltschrank

PWM-Dimmer
DALI & 1-10V

LED-Dimmer / PWM-Signalgeber für PWMonBOARD
Kompakte PWM-Dimmer / Möbeleinbau geeignet

• 5A PWM-Dimmer_DALI |    kLED_D.OG_24/5_DALI-SD

• 5A PWM-Dimmer_1-10V |    kLED_D.OG_24/5_1-10V

• 3x2A PWM-Dim_1-10V |    kLED_D.OG_24/3x2_1-10V

Trafo-dimmbar

LED-Trafo dimmbar
Kompakte LED-Trafos mit integriertem PWM-Dimmer für kleinere 
LED-Leistungen

• 75W / 3,1A _ 24-VDC_DALI |    kLED_TD.OG_24/75_1-4CH

• 80W / 3,3A _ 24VDC_1-10V |    kLED_TD.OG_24/80_DIM

• 120W / 5A _ 24VDC_1-10V |    kLED_TD.OG_24/120_DIM

• 240W / 10A _ 24VDC_1-10V |    kLED_TD.OG_24/240_DIM

http://www.korona-licht.de
http://www.korona-licht.de
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Schalten - Dimmen - Steuern

 • Dimmen der LED-Leuchte durch PWM-Signal
 - max. Leitungslänge bis 50m 
 - Steuersignale DALI/DSI; 1-10V, switchDim
   (Schnittstelle zu KNX-EIB/LON ect. über Gateways)

 • DMX integriert
 - dimmen von bis zu 512 DMX-Kanälen
   bzw. 170 RGB-Gruppen
 - große Leitungslängen (nur durch den Spannungsabfall begrenzt)

(Trafos, Dimmer und Steuermodule müssen in Abhängigkeit von Leistung 
und Bauart der verwendeten LEDs ausgewählt werden)

Elektrotechnische Informationen

von Stromversorgung bis Dienstleistung

Neben der richtigen Auswahl der LEDprofil_kor#01 Bestückung, sind auch die Komponenten der Stromversorgung, Dimmung und 
Steuerung von großer Bedeutung. Auch hier beraten wir Sie gerne in der Auswahl und können Ihnen alle notwendigen 
Systemkomponenten liefern. 
Auf Anfrage können wir Ihre lichtplanerischen Vorstellungen umfassend ausführen, von der Projektierung bis zur Montage, 
sowie bei der Lichteinrichtung und Programmierung. 

LED-Dimmer (PWM)
Steuerung (DMX)

komplette 
Schaltschränke

von Planung bis Montage 
und Programmierung

Stromversorgung

ESD-Schutz beachten 
electro-static discharge

Stromversorgung

LEDs im Profilsystem_kor#05 werden grundsätzlich mit 
Gleichspannung versorgt.
Somit sind in geschalteten Anlagen die Leitungslängen 
nur durch den Spannungsabfall begrenzt!

• LED-Trafo  24V...48V DC (SELV)
 - Trafoleistungen bis 480W

http://www.korona-licht.de
http://www.korona-licht.de
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Voraussetzungen für die Montage

Für die Montage des Profilsystems_kor#05 Systems wird ein 
ausreichend tragfähiger Untergrund benötigt. Die Lastpunkte 
müssen für min. 35kg (bei Faktor 2,5) ausgelegt sein.
Die thermischen Belastungen für das LED-System müssen in 
allen Betriebszuständen unterhalb der angegebenen 
Grenzwerte (ta) bleiben.
Für die Längenausdehnung von LED-Systemen aus Aluminium 
(Ausdehnungskoeffizient 2,4mm/∆T100°C) muß ein 
ausreichendes Übermaß an Passungen zu nicht flexiblen 
Montagepunkten, bzw. eingepassten Leuchtensystemen 
eingeplant werden.

Systemkomponenten und Kompatibilität zu 
externen Steuerungssystemen

Bei Komponenten der Lichtsteuerung (zB. PWM-LED-Dimmer) 
verwenden wir ausschließlich hochwertige Markenprodukte 
mit standardisierten Spezifikationen der Steuerschnittstellen 
DALI / 1-10V / DMX-512.
 Jedoch weisen wir darauf hin, dass wir keine Gewährleistung 
übernehmen hinsichtlich des komplexen Zusammenspiels 
dieser Zukauf-Komponenten in bauseitigen Steuerungsanlagen, 
insbesondere KNX Anlagen mit Gateways. 
Dies ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. 
Gerne stellen wir Ihnen hierfür die Produkt- Datenblätter der 
eingeplanten Komponenten zur Verfügung.

Leistungen von Korona 

Korona entwickelt, fertigt und liefert elektrische und 
elektronische Komponenten für Beleuchtungssysteme und 
berät in allen elektrischen und lichttechnischen Aspekten. Auf 
Wunsch erfolgen Planung, Projektierung und Programmierung 
der Anlage sowie Inbetriebnahme vor Ort.

Leistungen von Montage-Unternehmen

Das Montage-Unternehmen, das die bauliche Anlage errichtet 
und die von Korona gelieferte lichttechnische Anlage integriert 
und in Betrieb nimmt, ist verantwortlich für die Beschaffung und 
Montage aller erforderlichen Befestigungskomponenten. 
Dabei hat das Montage-Unternehmen Sorge zu tragen, dass 
alle einschlägigen baurechtlichen Vorschriften eingehalten 
werden. Hier geht es beispielsweise um die sorgfältige 
Behandlung der Themen Brandschutz, Gestaltung von 
Fluchtwegen, absturzsichernde Wirkung von Bauelementen, 
Notlicht, Gebäude mit Menschenansammlungen, 
Versammlungsstättenverordnung etc.

Gewährleistungen 

LED-Systeme erfordern einen besonders sorgfältigen Umgang 
mit allen Bauteilen vom Wareneingang bis zur Montage.
LED-Komponenten dürfen nur durch ESD-geschultes Personal 
verarbeitet werden (siehe ESD-Hinweise).
Für LED-Ausfälle, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen, 
übernimmt Korona keine Garantie oder Gewährleistung.

Schutzrechte

EU-Design-Schutz ab 2011

Produkt als Sonderanwendung

Allgemeines

Systemkonfigurationen nach Kundenwunsch

Das Profilsystem_kor#05 ist, durch seinen modularen Aufbau, 
bestens geeignet als Basis vielfältiger Sonderleuchten 
Lösungen eingesetzt zu werden.

Bewährte Systemkomponenten sichern die Zuverlässigkeit 
auch bei Sonderlösungen.

Wir beraten und planen, entwickeln, bauen und montieren
projektorientiert - systemoptimiert - kreativ
sprechen Sie uns an.
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