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kor_magnLEDspot      2014  

mulitfunktionelles LEDspot System, individuell bestückte Einzelspots
Deckeneinbau, Wandanbau, sehr flache Systemleuchte für anspruchsvolle Montageorte
Lichtwerkzeug, Lichtfarbe / Leistung / Abstrahlcharakteristik

Rohentwurf in
 Bearbeitung
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Bezeichnung Komponenten

LED-Kopf Aluminium-Vollmaterial mit LEDplatine
  auswechselbare Optiken 10° / 20° / 30°

Kalotte  Edelstahl

Technische Daten

Nennspannung: SELV <24V DC

LED-Leistung: 9W(350mA)    -      16W(700mA)  LED-Platine 
  500lm (350mA)  -  960lm (700mA)
  (entspr. 35W - 50W NV-Halogen)
Lichtfarbe: WW 827 / NW 840 
  
Schutzklasse: III
Schutzart:  Innen IP20 

Material:  - Aluminium / Edelstahl
  - Optik  PMMA
  - alle elektr. Komp.  RoHS
Zuleitung: 2x0,05qmm flexibel

Dimension: ø 60 - ø100mm (Kopf ø50mm)  
  H 45mm ohne Kühlkörper
Gewicht:  1,2kg
Umgebungstemp.:  (ta) -20°C - +30°C

Montage: Frei liegend auf allen Materialien.
  Eingebaut nur unter Beachtung des besonderen
  Thermomanagement, ggf. sind ergänzende 
  Kühlflächenerforderlich!
  (Bitte eigenverantwortlich zu prüfen, 
  wir beraten Sie gerne)

Angaben bei Sonderbestückung abweichend!

Anwendung

• Hotel / Gastronomie

• Kirchen / Museen

• Privaträume

•

Produkteigenschaften

• Deckenbündige LED DownLights mit minimaler Einbautiefe

• Energieeffiziente und wartungsfreie LED-Beleuchtung

• Korona-LEDplatinen mit Markenhersteller LED-Komponenten

• 24h Burn-In-Test aller LED-Module

• individuelle Projektberatung durch unser Planungsteam

• Fertigung in Deutschland

kor_magnLEDspot

Gehäuse 

Kalotte 

LED-Kopf 

Optik
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spot 10° 

500lm(350mA max. 4500cd
690lm(500mA) max. 6250cd
960lm(700mA) max. 8700cd

Kegeldurchmesser bei 500mA
1m  ø0,25m 6360lx
2m  ø0,50m 1590lx
3m  ø0,75m   710lx

Wechsel-Optiken

medium 20° 

500lm(350mA max.   875cd
690lm(500mA) max. 1200cd
960lm(700mA) max. 1680cd

Kegeldurchmesser bei 500mA
1m  ø0,65m 1120lx
2m  ø1,30m  280lx
3m  ø2,00m   125lx

flood 30° 

500lm(350mA max. 500cd
690lm(500mA) max. 690cd
960lm(700mA) max. 960cd

Kegeldurchmesser bei 500mA
1m  ø1,10m 580lx
2m  ø2,20m 145lx
3m  ø3,30m   65lx
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Die magnLEDspots werden auch als 
Einzelmodule in Korona Profilsysteme 
integriert-
 
Detaillierte Hinweise entnehmen Sie 
bitte dem kor#03 Produktdatenblatt.

magnLEDspot in Profilsysteme integriert

schwenkbare Einzelspots 

Sondergehäuse mit Optik schwenkbar

Anwendungen

http://www.korona-licht.de
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Voraussetzungen für die Montage

Für die Montage des kor_magnLEDspot wird ein gerader 
tragfähiger Untergrund benötigt. 
Die thermischen Belastungen für das LED-System müssen in 
allen Betriebszuständen unterhalb der angegebenen 
Grenzwerte (ta) bleiben.

Unterbringung von System- und Steuerungs-
komponenten und Kompatibilität

Die sekundärseitigen Leitungszuführungen zu den LED-Lampen 
dürfen im Außenbereich nicht offen aus dem LED-Profil 
herausgeführt werden, sondern müssen verdeckt und UV-
geschützt bis zur Versorgungseinheit gelegt werden. Die 
Versorgungseinheit ist an einem, gemäß der ausgelegten 
Schutzart, geeigneten Ort zu montieren. Hier bieten sich 
Schaltschränke, Verteilerkästen, Hohlwände oder abgehängte 
Decken an.

Bei Komponenten der Lichtsteuerung (zB. PWM-LED-Dimmer) 
verwenden wir ausschließlich hochwertige Markenprodukte 
mit standardisierten Spezifikationen der Steuerschnittstellen 
DALI / 1-10V / DMX-512.
 Jedoch weisen wir darauf hin, dass wir keine Gewährleistung 
übernehmen hinsichtlich des komplexen Zusammenspiels 
dieser Zukauf-Komponenten in bauseitigen Steuerungsanlagen, 
insbesondere KNX Anlagen mit Gateways. 
Dies ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. 
Gerne stellen wir Ihnen hierfür die Produkt- Datenblätter der 
eingeplanten Komponenten zur Verfügung.

Leistungen von Korona 

Korona entwickelt, fertigt und liefert elektrische und 
elektronische Komponenten für Beleuchtungssysteme und 
berät in allen elektrischen und lichttechnischen Aspekten. Auf 
Wunsch erfolgen Planung, Projektierung und Programmierung 
der Anlage sowie Inbetriebnahme vor Ort.

Leistungen von Montage-Unternehmen

Das Montage-Unternehmen, das die bauliche Anlage errichtet 
und die von Korona gelieferte lichttechnische Anlage integriert 
und in Betrieb nimmt, ist verantwortlich für die Beschaffung und 
Montage aller erforderlichen Befestigungskomponenten. 
Dabei hat das Montage-Unternehmen Sorge zu tragen, dass 
alle einschlägigen baurechtlichen Vorschriften eingehalten 
werden. Hier geht es beispielsweise um die sorgfältige 
Behandlung der Themen Brandschutz, Gestaltung von 
Fluchtwegen, absturzsichernde Wirkung von Bauelementen, 
Notlicht, Gebäude mit Menschenansammlungen, 
Versammlungsstättenverordnung etc.

Gewährleistungen 

LED-Systeme erfordern einen besonders sorgfältigen Umgang 
mit allen Bauteilen vom Wareneingang bis zur Montage.
LED-Komponenten dürfen nur durch ESD-geschultes Personal 
verarbeitet werden (siehe ESD-Hinweise).
Für LED-Ausfälle, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen, 
übernimmt Korona keine Garantie oder Gewährleistung.

kor_magnLEDspot als Sonderanwendung

Allgemeines

Systemkonfigurationen nach Kundenwunsch

Der kor_magnLEDspot ist, durch seinen modularen Aufbau, 
bestens geeignet als Basis vielfältiger Sonderleuchten 
Lösungen eingesetzt zu werden.

Bewährte Systemkomponenten sichern die Zuverlässigkeit 
auch bei Sonderlösungen.

Wir beraten und planen, entwickeln, bauen und montieren
projektorientiert - systemoptimiert - kreativ
sprechen Sie uns an.
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